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Montageanleitung mit Einzelteilübersicht

Pos. 1  |  104.101 Sitzelement gerade

Pos. 2  |  104.201 Sitzelement gebogen 45°

Pos. 3  |  104.202 Sitzelement gebogen 90°

Pos. 4  |  104.301 Hockerfuß 

Pos. 5  |  104.350 Endstück

Montageliste mit Mengenangaben pro Fuß

Pos. Menge Art.-Nr. Bezeichnung Spezifikation Gewicht

1 104.101 Sitzelement gerade 10,0 kg

2 104.201 Sitzelement gebogen 45° 9,5 kg

3 104.202 Sitzelement gebogen 90° 8,0 kg

4 104.301 Hockerfuß 3,7 kg

5 104.350 Endstück 0,7 kg

6 4 Scheibe DIN 125-1 B10.5

7 2 Scheibe DIN 125-1 B8.4

8 2 Sechskantschraube DIN 571 8 × 80

9 2 Sechskantschraube DIN 931 M10 × 45

10 2 Sechskantmutter DIN 934 M10

11 2 Nylondübel S10

PARKBANK 104  |  Sitzbank-System
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1. Fundamente erstellen (-> siehe Einbauanleitung 3p-Technologie) 
Abstand der Fundamentmitten = Breite Sitzauflage + 40 cm

Aufbaubeispiele

PARKBANK 104  |  Sitzbank-System

Gerade, dreifach

S-Form mit 45°-Elementen

S-Form mit 90°-Elementen

Offener 3/4-Kreis

Halbkreis

Pos. Bezeichnung Artikelnummer

1 Sitzelement gerade 104.101

2 Sitzelement 45° gebogen 104.201

3 Sitzelement 90° gebogen 104.202

4 Hockerfuß 104.301

5 Hockerfuß, Endstück 104.350


