POLLER | ABSPERRPFOSTEN

ABES 3p-Snaplock

Selbsteinrastendes Befestigungssystem fiir Absperrpfosten.

Parkbank 143 +144 auch als Tisch erhéltlich

FAHRRADPARKER

ADFC-empfohlener Fahrradparker 480
EINSEITIGE RADEINSTELLUNG

ADFC-empfohlener Fahrradparker 480
BEIDSEITIGE RADEINSTELLUNG A%

ABFALLBEHALTER
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Schnelles Einstellen in die Bodenhiilse, bequeme Entnahme ohne Biicken. i n \ ) e
- Herausnehmbares Befestigungs- ' _ ; - /\ \ ' n
system ohne Sollbruchstelle I = 3 - i t I }_ \ :
o - - : l 7 .'I'. i/ ) g |
- Wahlweise mit 3-Kantverschluss | \
oder SchlieBzylinder i I _—
- Lieferung inklusive Hybrid- \ -
Bodenhiilse* zum Einbetonieren =
- Lieferbar mit den me'is'ten Modellen 141-1] -2 142-1 | -2 143-1| -2 144-1 | -2 145 Einzelparker Reihenanlage auf Trapezschienen Einzelparker Reihenanlage auf Trapezschienen 522 523 524 525
e Sl e WU s Seite 90 91 92 93 107 124-127 124-127 118 19 18 65/119
(inkl. mit eingegossenem Wappen)
P [ [ [ 1 [
Bequeme und Poller mit 5 ." R 3p & Technologie 3p & Technologie 3p & Technologie 3p & Technologie 3p & Technologie
intuitive Entnahme ~ Verbindungsstiick *Verwendbar sowohl fiir das neue N\()““”x . . 1 1 1 [] 1
bei geringem (3p-Technologie) 3p-Snaplock als auch fiir die bewzhrte : _— TrapeZSChlenen fur Fahrradparker
| in di 3p-Technologie mit integriert [ = . - "
Kraftaufwand gzsdsee:hasdé.eselbe Sgl‘beracﬂgtglg‘\; mit integrierter r \ i Schienensystem fiir alle géingigen ABES-Fahrradparker und Anlehnbiigel
S Oy
Neuheit: ABES 3p-Multiflansch . [F g WAWLY. STADTMOBILIAR
. e 480
Befestigungssystem fiir Absperrpfosten durch Verschraubung o 2 0 2 3
eines Verbindungsflanschs auf einem Punktfundament. ’ ey |
g 148-1 | -2 100 147 453@ 453 LED 471 @ 472 474 @ - &!/ g 527 | 531 529 | 530 541 545
Die an der Unterseite kreuzformig eingeschnittene Platte des Verbindungsflanschs 96-97 98 99 130-131 132 133 133 “ | i 16 17 15 13 K . b . h t
gibt nach einer Krafteinwirkung auf den Absperrpfosten gezielt nach, bevor T L LA urzuoersic
groBerer Schaden am Poller oder am Fundament entsteht. '

Verwendet werden kénnen alle Absperrpfosten oder Poller, die auch fir die her-
kdmmliche 3p-Technologie (mit Bodenhiilse und Verbindungssttick) geeignet sind.

- Die Verschraubung des Verbindungs-
flanschs auf der Gewindehiilse liegt
innen und ist von auBen weder

_‘ Mit Edelstahlauflagen

=

Mit Holzauflagen

e

Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten
Einzelbugel, sind als Reihenanlage auf
Trapezschienen lieferbar.

E-Mobilitat

Ladebiigel und Ladepoller mit Steckdosen zum Laden von E-Bikes

Siehe Katalog S. 140-141
Ladebiigel 691

GRUNANLAGEN & CITY

Anlehnbligel

als Handlauf

oder Geldnder
453 (LED) 662 935
145 148 149

sichtbar noch direkt zuganglich. 1 LD |
3p & Technologie ! A
- Geringe Montagekosten: Punkt- 1 =l i |
fundament anstelle eines tiefen
Runskmas & ciie Baslanhlse 107 109 104 103 13 461 @ 452 @ 470 @ 476 477
- Geringe Reparaturkosten nach Seite 102 103 106 100-101 100-101 134 134 134 135 135
Krafteinwirkung:
Oben: Poller und - Ginstiger und schneller Aus-
Gewindehilse wird ~ Verbindungsflansch t I s Vel fI h
in Punktfundament  werden mittels EIUEE @S SR SITEITEES [ ) ——
gesetzt. Spannkegeln und - In der Regel wird das Pflaster 3P=T5°h"°‘°9‘e -—
Unten: (eénir SCh?Ubi nicht beschadigt e \l 3
H -Kant-, Tropfen- . o
Vatiielgsibssn - 3_Kam_p - Der Poller kann wiederverwendet :
wird mit einer M12
6-Kantschraube auf Sc,hr?“be) fest werden
der Gewindehilse c;'rt&nnadnedner - Poller, Spannkegel und Schrauben B B0 et noioic ——
v Tl sind mit der 3p-Technologie ' '
100 % kompatibel
P Weitere |nf0rmatlonen= - Geringe Lagerhaltungskosten, da 131 121-1 | -2 105 108 110 1.120 450-1 @ 450-2 451
Katalog Seite 16 und 17 einfache Bevorratung Seite 104-105 105 109 108 108 109 136-139 136-138 136-138

Ladebiigel 690

710 720|721 | 722
146 147 145

Auch als Anlehnbiigel ohne Steckdosen lieferbar Ladepoller 665
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Aluminiumguss

e

Geldndersysteme mit 3p-Technologie a
g € g € € £ Auf der Grundlage des Befestigungssystems 3p-Technologie haben wir zwei g v
S € € € € € o . ;
IS) o o o S o unterschiedliche Anbindungen entwickelt: 3
o reddot o < 2 53 @
+ + i + + i E
£ £ g E £ £ GELANDERSYSTEM 1 ﬂ |
5 g g 2 = 8 Fiir ausgewshlte Absperrpfosten aus Aluminiumguss -~ 3p & Technologie
+ -
g J
S Gelander 810 o ¥ .
< e
KONKURRENZLOS.
009-1 | -2 043 008 001-1 027-1 | -2 031-1 | -2 012 006-1 006-2 015|017 021-1 ] -2 038 040 014-1]-2|-3 018 Gelzinderpoller 27-7 Gelzinderpoller 27-8 GUNSTIG
Seite 31 31 31 31 37 30 30 34 35 36 36 37 37 38 39 40 40 41 41 2 2 43 # Bl Vet '
BEWAHRT.
GELANDERSYSTEM 2
' Fiir zylindrische Absperrpfosten aus Stahl oder Aluminiumguss
Gelédnder 850 I I I
PUBLIC DESIGN
Gelander 851
005-1 005-2 025 039 028 004 013 o1 041 020 022 003 019 057 058 037-1 055-1 069 070
Seite 4 * * % % u # i # # 50 50 57 i 52 53 54 o4 55 55 56 56 57 57 Mehr Informationen im Katalog auf den Seiten 66-69 oder im Onlineshop. ABES S.ar.1.
48, rue Gabriel Lippmann
Stahl | Edelstahl Leuchtpoller Funktionspoller & Versorgungspoller L-6947 Niederanven
! g g sunssp
2022 | Tel.: +352.28 67 65 01
[ .
g - - 2022 3pITechno\og\e Fax: +.-352 .28 67 65 20.
IS] I. E-Mail: shop@abes-online.com
~N
i
g 3p=Technologie ABES Deutschland
8 i
S ) L Koblenzer StraBe 18
. D-57072 Siegen
g s Tel.: +49 (0)271.4059-688 | 699
Alle Poller kénnen Fax: +49(0)271.4059-701
mit 3p-Technologie P
geliefert werden. E-Mail: info@abes-deutschland.de
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