
ABES Fahrradparker 450-1 (Reihenanlage)
ABES-ArtNr: 450-1.201-450-1.303

Ausschreibungstext

Fahrradparker 450-1 (Reihenanlage) ist eine Anordnung aus zwei bzw. drei

nebeneinanderstehenden Bügeln aus gebogenem Stahlrohr mit einem

Rohrdurchmesser von 42,4 × 2,5 mm, einem senkrechten hinteren Rohrverlauf

sowie mit versetzt zueinander stehenden Rohrenden. Jeder Bügel ist in einem

Winkel von 90° (auf Wunsch 45°) auf eine gemeinsame Trapezschiene verschraubt,

die an beiden Enden über die Möglichkeit zur Reihenverbindung verfügt.

Ausführung

· pulverbeschichtet in Standard-RAL-Farben oder DB 703 Eisenglimmer

· Verzinkt

· Edelstahl

Modell

· 2er-Reihenanlage

· 3er-Reihenanlage

Bestellinformationen

ABES-ArtNr-450-1.201 (2er-Reihenanlage, Stahl, feuerverzinkt)

ABES-ArtNr-450-1.202 (2er-Reihenanlage, Stahl, pulverbeschichtet)

ABES-ArtNr-450-1.203 (2er-Reihenanlage, Edelstahl)

ABES-ArtNr-450-1.301 (3er-Reihenanlage, Stahl, feuerverzinkt)

ABES-ArtNr-450-1.302 (3er-Reihenanlage, Stahl, pulverbeschichtet)

ABES-ArtNr-450-1.303 (3er-Reihenanlage, Edelstahl)

Farben

DB 703 und RAL 3020|6005|6009|7016|7035|9005|9006|9016
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