
ABES Ladebügel 690
ABES-ArtNr: 690.040-690.042

Ausschreibungstext

Ladebügel 690 ist ein Bügel aus rechtwinkligem Stahlprofil (60 × 60 mm), auf

Gehrung geschnitten und verschweißt, mit einer innen am Pfosten montierten

Schuko-Steckdose (je 230 V, 16 A, IP54), z. B. für den Anschluss von einem E-Bike.

Befestigung

· zum Einbetonieren

Alternativen:

· zum Aufschrauben

Ausführung

· pulverbeschichtet in Standard-RAL-Farben oder DB 703 Eisenglimmer

· Verzinkt

Bestellinformationen

ABES-ArtNr-690.001 (Zum Einbetonieren, Stahl, feuerverzinkt)

ABES-ArtNr-690.040 (Zum Aufschrauben, pulverbeschichtet)

ABES-ArtNr-690.041 (Zum Aufschrauben, Stahl, feuerverzinkt)

ABES-ArtNr-690.101 (Zum Einbetonieren, pulverbeschichtet)

Farben

DB 703 und RAL 3020|6005|6009|7016|7035|9005|9006|9016

Maßangaben

Höhe über Grund: 900 mm

Gesamt-Breite: 850 mm

Gesamt-Tiefe: 60 mm

Gewicht: 10 kg
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