
ABES Leuchtpoller 266 LED
ABES-ArtNr: 266.120.

Ausschreibungstext

Leuchtpoller 266 LED ist ein rechteckiger Absperrpfosten aus Stahl mit einem plan

abschließenden Kopfteil und senkrechter LED-Lichtleiste auf zwei

gegenüberliegenden Seiten. Jeweils 2 LED-Bänder, Diffusor aus Acrylglas (PMMA),

Betrieb mit 24-V-Kleinspannung, Anschlusskabel 2 m mit Steckerkupplung im

Fußbereich des Pollers. Schutzart IP 67.

Befestigung

· zum Herausnehmen mit 3p-Technologie

Ausführung

· pulverbeschichtet in Standard-RAL-Farben oder DB 703 Eisenglimmer

Hinweis

Zubehör und Sonderwünsche wie bspw. andere Farben, Rot-Weiß-Lackierung,

Reflexfolie oder in Pollerfarbe pulverbeschichtete Ketten, Ösen, Schäkel sind auf

Wunsch gegen Aufpreis erhältlich.

Montage und Anschluß inkl. aller technischen Bauteile erfolgt kundenseitig und ist

nicht Bestandteil der Lieferung.

Bestellinformationen

ABES-ArtNr-266.120

Farben

DB 703 und RAL 3020|6005|6009|7016|7035|9005|9006|9016

Maßangaben

Höhe über Grund: 900 mm

Durchmesser: 70 mm

Gewicht: 8.5 kg
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