
ABES Rammschutzpoller 672
ABES-ArtNr: 672.001 - 672.111

Ausschreibungstext

Rammschutzpoller 672 ist ein durchgehend zylindrischer Absperrpfosten aus

verzinktem Stahl mit einem leicht bombierten oberen Abschluss. Oberer Abschluss

wahlweise verschweißt oder abnehmbar mit angeschweißtem Anker zum

optionalen Befüllen mit Beton.

Ausführung

· pulverbeschichtet in Standard-RAL-Farben oder DB 703 Eisenglimmer

· Verzinkt

· Gelb/Schwarz

Kopf

Hinweis

Zubehör und Sonderwünsche wie bspw. andere Farben, Rot-Weiß-Lackierung,

Reflexfolie oder in Pollerfarbe pulverbeschichtete Ketten, Ösen, Schäkel sind auf

Wunsch gegen Aufpreis erhältlich.

Bestellinformationen

ABES-ArtNr-672.001 (Stahl, feuerverzinkt)

ABES-ArtNr-672.011 (Stahl, feuerverzinkt)

ABES-ArtNr-672.101

ABES-ArtNr-672.111

Farben

DB 703 und RAL 3020|6005|6009|7016|7035|9005|9006|9016

Maßangaben

Höhe über Grund: 1000 mm

Durchmesser: 220 mm

Gesamt-Höhe: 1500 mm

Gewicht: 49 kg
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